
PENECO EXTRA  

 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 151201 
 

Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

 

Peneco Extra 
Impregnat hydrofobizujący 

 

Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu 

 
Numer partii wyrobu umieszczony na etykiecie. 

 

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie: 

 
Ochrona przeciw wnikaniu substancji, regulacja zawartości wilgoci, zwiększenie oporu elektrycznego w odniesieniu do wymagań 

normowych zawartych w EN 1504-2:2004 
 

Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: 

 
STACHEMA Bratislava a.s 

Zeleznicna 714/180 
900 41 Rovinka, Słowacja 

www.stachema.sk 
 

Nazwa oraz adres kontaktowy dystrybutora: 

 
STACHEMA POLSKA SP. z o.o. 

Żwirki i Wigury 49 
21-040 Świdnik 

www.stachema.pl 
www.stachema.pl 

 

Jednostka notyfikowana: 

W systemie 4 nie określono wymagań dla jednostki notyfikowanej. Producent STACHEMA Bratysława A.S. określił rodzaj wyrobu 
budowlanego zgodnie z systemem 4 i wdrożył system kontroli produkcji zgodnie z wymogami normy zharmonizowanej. 

- 

Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Podstawowe właściwości Parametry System oceny 
Norma 

zharmonizowana 

Głębokość penetracji Klasa I:< 10 mm 

System 4 
EN 1504-2 

Nasiąkliwość i odporność na 
alkalia po zastosowaniu 
impregnacji hydrofobizującej 

współczynnik absorpcji < 7,5%, w 
porównaniu do próbki nie 
zaimpregnowanej 
współczynnik absorpcji (po 
namoczeniu w roztworze 
alkalicznym) < 10% 

Szybkość wysychania 
(współczynnik szybkości 
wysychania) 

Klasa II: >10% 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Substancje niebezpieczne Karta Charakterystyki Spełnia punkt 5.3 
 

 

Deklaracja: 
 

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie .7 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

 
W imieniu dystrybutora podpisał: Cyprian Pełczyński w Świdniku dnia 02.01.2024 r. 

 
 

 
 
 
 


